
ST 3006L umpisäiliö

Tulo

Ø 110

UMPISÄILIÖ WC-vesien varastointiin

Umpisäiliö: malli ST 3000L, tilavuus 3-3,5m3

Tyyppihyväksyntänro: 0472, SWEDCERT 1355

10 VUODEN TOIMINTATAKUU

TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA

ASENNUSOHJEEN KANSSA

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

K.osa/Kylä

Muutos

Mittakaava

Juoks.n:o

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Pvm

Piirt.

Tark./
Hyväks.

Suunn. Työnumero Piir.n:o

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Tontti/Rn:oKortteli/Tila

LVI-piirustus

FANN 1:50
Umpisäiliö

LVI XX

Säiliöiden

sivuille ja pohjan

alle > 150 mm

#2-8mm soraa,

säiliöt on

tarvittaessa

ankkuroitava tai

salaojitettava

tuloyhteellä 1 tilavuus 3000l

tuloyhteellä 2 tilavuus 3500l

Korotusputki FS6 0,78m sisähalkaisija 0,6m

HUOM! Ylin sallittu pohjaveden taso

Maksimi maatäyttö 1m

Umpisäiliöpaketti ST3006L

LVI-nro 3624132

sisältää:

säiliö ST3000, korotusputki FS6, Kansi PE700

ja tasohälytin

Tarvittaessa ankkurointiin 2kpl kangasrullia

LVI-nro 3624162 (säiliö ei tarvi erillistä

ankkurointia, jos maatäyttö säiliön päällä on

vähintään 65cm tai kaivanto pidetään kuivana

salaojittamalla)

Vinkki: Säiliö on liitettävissä toiseen jolloin

kokonaistilavuus on 7000litraa. Tuloputki talolta

tulee tällöin päällä olevaan yhteeseen ja päädyn

yhteet yhdistävät säiliöt. yhdistäminen tapahtuu

110mm viemärikulmilla ja -putkella.

tarkastusputki

esimerkki kahden säiliön yhdistämisestä

tulppa

tarkastusputki
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