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Biosuodatin 5ce

IN-DRAN Biosuodatin puhdistus perustuu aitoon ja alkuperaiseen IN-DRAN tek-
niikkaan. IN-DRAN tekniikkaa on kaytetty jo yli 40 vuotta jatevesien puhdistami-
seen. Biosuodatin on toiminnaltaan kuin tehdasvalmisteinen maasuodattamo,
jonka rakenne on suojattu muovikuorien sisalle. Jatevesi saadaan puhdistettua
tehokkaasti 3m? tilassa. Vanhoissa maaperakasittely jarjestelmissa tilaa tarvi-
taan 20-30m?. Jarjestelman rakenne on matala ja sopii asennettavaksi haasta-
vampiinkin paikkoihin. Biosuodatin osa ei vaadi huoltoa eikd massojen vaihtoa.
Erinomaisen puhdistustuloksen ja suojatun rakenteen ansiosta Biosuodatin so-
veltuu asennettavaksi myos tiukan vaatimustason rantakiinteistoille.
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IN-DRAN
AITO JA ALKUPERAINEN

NELJAN VUOSIKYMMENEN
KOKEMUS

YL! 7G 600 JARJESTELMAA

ELINKAARE 20-3C VUOTTA

SOVELTUU KAIKKIIN TURVALLINEN &
KOHTEISIIN VARMATOIMINEN TALOUDELLLINEN

« Hyvaksytty kaikissa kunnissa - Eikalliita tai aikaa vievia Edullinen asentaa
« Asennus onnistuu hankaliin huoltokaynteja + Markkinoiden matalimmat
paikkoihin ja jopa maan + Puhdistettu jatevesi kayttokustannukset

paalle tayttaa uimaveden

. + Yli 70 000 asennusta ja
laatuvaatimukset

« Tuotteella hyva saatavuus 40 vuoden kokemus

koko maassa » 10-vuoden toimintatakuu

CE-MERKKI VARMUUTENA

IN-DRAN 3G Biosuodatin 5ce on CE-merkitty akkreditoidun
testausinstituutin toimesta. Testit on tehty olosuhteissa,

jotka vastaavat meidan kylmaa ilmastoamme erinomaisin 21.10.2021 | 9800 | 9400 | 8200
tuloksin. Lue lisaa CE-testista sivulta www.fann-suomi.fi 16082020 | OR00T T eR00 90,00

Valonian luotettavaa ja puolueetonta tutkimustietoa.
Biosuodatinkohteen naytteenottotuloksia.

Orgaaninen Fosfori

Nédyte pvm

BOD7atu P(kok)

13.08.2019 . 9800 | 8300 | 63,00

26.06.2018 . 9800 | 9200 | 88,00
AKKREDITOIDUN TESTILAITOKSEN e oo | | o0
TULOKSET: Keskiarvo . 9650 | 88,50 | 82,75
Ymparistonsuojelu: Herkkd vaatimustaso 90 85 40

Perus vaatimustaso 80 70 30

Kiinteiston kuvaus: Kiinteisto sijaitsee Maskussa ja sielld asuu 4 henkiloa.
Kiinteiston vedenkadyttomaaraksi on vuonna 2018 ilmoitettu 62 l/as*d (vesi-
mittarin mukainen kulutuslukema). Kiinteisto ei sijaitse ranta- tai pohjavesi-

alueella ja sielld on voimassa perustason
puhdistustasovaatimus. VALONIA 'Pﬁ

- BOD: 98%

- P tot: 99%

N tot: 55%
Terveydensuojelu:

« E. coli: <1000 CFU/100 ml

« Int. ent: <300 CFU/100 ml
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Pienpuhdistamo ‘ HARMAILLE VESILLE

SOVELTUU KOHTEESEEN > Omakotitalot ja loma-
asunnot

KAPASITEETTI > Biosuodattimen kapasiteetti 1- 7 hlo
harmaiden vesien puhdistamiseen 900l/vrk (huomioi
saostussailion koko)

CE-TESTATTU > Biosuodatin on ainoa markkinoilla oleva
harmaavesisuodatin, joka soveltuu myos wc-vesien
puhdistukseen tiukan vaatimustason alueilla.

KAYTTOKOKEMUKSIA > Valonian tutkimuksissa IN-DRAN
tekniikka on antanut parhaat puhdistustulokset pitkan
aikavalin testeissa. Mukana tutkimuksissa on ollut 10
harmaavesipuhdistamoa.

KAYTTOKUSTANNUKSET > Sihkénkulutus n.3 €/kk
(kuukaudet kun jarjestelma kaytossa)

TAKUU > Toimintatakuu 10 vuotta

IN-DRAN 3G Biosuodatin 5ce, WC+harmaat vedet

1kpl Saostussailio SA 900, sis. kiinnikesarja, LVl 3624123
1 kpl Korotusputki, 6-renkainen, n.0,8 m, LVI 3624165
1kpl Kansi PE 700, @ 0,7 m, LVl 3624171

1 kpl IN-DRAN Biosuodatin 5, LVI 3624127

[VI-nro: 3624208

Pienpuhdistamo ‘ KAIKILLE JATEVESILLE

SOVELTUU KOHTEESEEN > Omakotitalot ja loma-asunnot

KAPASITEETTI > IN-DRAN Biosuodatin jarjestelman
kapasiteetti 1- 6 hlo

CE-TESTATTU > IN-DRAN Biosuodatin jarjestelma soveltuu

wc-vesien puhdistukseen myos tiukan vaatimustason alueilla.

KAYTTOKOKEMUKSIA > Valonian raportti seurantakohteesta
asennettu 2016 ja viimeisimman (18.08.2020) otetun naytteen
perusteella puhdistamo toimi edelleen erittdin hyvin. Puhdis-

tamo taytti orgaanisen aineen, kokonaisfosforin ja kokonais-
typen osalta pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeellisen
puhdistustason. Puhdistamon puhdistustehokkuus(%):

BODT7ATU = 98%, kokonaisfosfori = 92%, kokonaistyppi = 90%.

KAYTTOKUSTANNUS VERTAILU >

Olemme tehneet vertailun seitseman eri puhdistamon
kayttokustannuksista pohjoismaiden suurimmalla
pienpuhdistamojen markkina-alueella, Ruotsissa.
FANN pienpuhdistamon valitsemalla saastat 215€
vuodessa!

TAKUU > Toimintatakuu 10 vuotta

IN-DRAN 3G Biosuodatin 5ce, WC+harmaat vedet

1kpl Ekotreat annostelija, LVl 362 42 93

1 kpl EkoTreat fosforinsaostusaine, 15 [, LVl 362 41 90
1kpl Saostussailio SA3000ce, sis. kiinnikesarja, LVI 362 41 25
1kpl Korotusputki, 6-renkainen, n.0,8 m, LVI 362 41 65
1kpl KansiPE 700,90 0,7 m,LVI3624171

1 kpl IN-DRAN Biosuodatin 5, LVI 362 41 27

LVI-nro: 3624220

Soveltuu asennettavaksi myos tiukan
vaatimustason rantakiinteistoille

— fann-suomi.fi —



Pienpuhdistamo ‘ HARMAILLE VESILLE

aktiivihiilipatruuna 2kpl

Sailididen paalle maataytté
300-1000mm
HUOM! max 1 metri

Siilididen sivuille ja pohjan alle > 150 mm
#2-8mm soraa, siliot on tarvittaessa ankkuroitava

1200

purkuputki kdantyy yli 180 astetta ~

Pienpuhdistamo ‘ KAIKILLE JATEVESILLE

Biosuodatin 5

aktiivihiilipatruuna 2kpl

Sailisiden sivuille ja pohjan alle > 150 mm
#2-8mm soraa, séiliét on tarvittaessa ankkuroitava
tai j

g Yrg=Y

Puhallin

| —— Talon viemirintuuletus

Korotusputki
FS6 0,79m

Biosuodattimen
tuuletuksen
ohjausyksikkd on syyta
1 [ asentaa sisétiloihin

Puhallin

toisella vesilukolla

tai salaojitettava katkaistaan ilman kierto talolle

x

. 2400

WC-vedet ohjataan eri
viemariin tai niité ei
synny lainkaan

| —— Talon viemérintuuletus

Saostussiilio SA 3006ce

Sailididen paalle maksimi

Korotusputki
maatéytté 300-1000mm

Biosuodattimen
tuuletuksen
ohjausyksikko on syyta
asentaa sisatiloihin

Tarkistusputki

ilman kierto

1200

1200

i

Purkuputkea voidaan
kéaéntaa 180 astetta

EkoTreat
Wifi-annostelija

- Annostelija asennetaan sisatiloihin
ja se vaatii verkkovirran

in sydttoputki asennetaan
. jossa on saanndllisté
vedenkayttoa

- Annostelijaan liitetan vesi, tekee valmiin
seoksen vedesti ja saostuaineesta

Pyry Lehtonen 050 350 5918
Ari Mielonen 040 809 3711

FANN Ymparistotekniikka Oy
Mikkolantie 13 B, 33470 Ylojarvi
myynti@fann.se

@ FANN

fann-suomi.fi



