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KÄSITTELYPAKETIT

- SA3006 saostussäiliöpaketti 3624126

- I8 Plus moduulipkt 3624102

TARKEMPI PAKETTIEN SISÄLTÖ TUOTEOPPAASSA

IN-DRÄN-KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

SEKAJÄTEVESILLE

Mitoitusperusteet:    5 hlöä, max 200 l/hlö/vrk

Saostussäiliö: SA3006 CE

IN-DRÄN biomoduulit 8kpl

Mitoitusvesimäärä:  maksimi 1000 l/vrk

FANN SA3006ce saostussäiliö

Testattu SS-EN 12566-1/A1:2004 mukaan

Valmistaja: FANN VA-Teknik AB, Ruotsi
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HUOM!

Käytä kentässä 2-4 tai 2-5 hienosoraa. Jos 2-4 tai 2-5 mm,

suodatinhiekkaa ei ole saatavilla, voidaan käyttää esimerkiksi

0-8mm, kunhan sen LTAR arvo on yli 100 (putkitesti).

Kentän leveys IN-DRÄN imeytyksessä määräytyy maaperän

vedenläpäisyarvosta (esim. LTAR 30=2m leveä kenttä kun

moduulit ovat poikittain).  Moduulit asennettuna pitkittäin

päästään tiiviimpiin maalajeihin. Kentän maksimi leveys

molemmilla asennustavoilla on kuitenkin aina 5m.

Suodatinkangas

Jako/imeytysputki kalt: 0-0,5%

IN-DRÄN-moduuli

Täyttömaa 300-1000mm

Suodatinhiekka 2-4 (2-5) mm

Ylin pohjaveden pinta

Kentän leveys määräytyy maaperän

veden läpäisyn mukaan
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